Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t RoadSweeper

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) 0 0
XB NewGen 210 PX-5 (1563 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) Max. front O
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KABINA - EXTERIER

Mechanicky odpruzena kabina Day Cab s ocelovym naraznikem,
ténovanymi skly a elektrickym oteviranim oken. Elektricky vyhfivana
hlavni a Sirokouihla zrcétka. Sitka kabiny 2 130 mm.; Elektricky
ovladané zrcétka; Drzak na zrcatko, karoserie 2,50-2,60 m; Celni

zrcatko; Zadni kamera, pfipravena.

Optional

09983 Mihova svétla

09984 Mihova svétla a svétla pro
prisvéceni do zataCek

06629 Dva vystrazné majaky

02083 Dva vystrazné majaky
LED

07343 Bocni okno dveri
spolujezdce

09282

09283

BARVY

00915 Bocni bez zaskleni / zadni
jednoduché zaskleni

09101 Zelené ténované sklo —

vyhfivané

Drzak na zrcatko,
karoserie 2,30-2,40 m
Drzak na zrcatko,
karoserie 2,40-2,50 m

Optional
06412 Zatizeni zadni napravy
9,80t

RAFKY A PNEUMATIKY

Predni naprava(-y): 285/70R19,5; Hnana zadni naprava (napravy):
285/70R19,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stfibroSedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol ¢erné 16152 RU{zné znacky a typy
pneumatik

POHANECI SOUSTAVA

Motor PX-5, 4vélcovy naftovy motor, 4,5 I. Vykon 139 kW (189 K) pfi
2300 ot./min. Max. to€ivy moment 745 Nm pfi 1200-1700 ot./min.;
Emise vyfukovych plynd Euro 6; Manudlni pfevodovka, 6 rychlosti.;
Prevodovy pomér 6,75 - 0,78; Pfevodovy pomér zadni ndpravy

; Panel predniho svétlometu a néraznk:vKamenné Sedd; Kryt spod.
sch., sch. kab. a defl. Kamenna Seda.; Seda barva podvozku..
Optional

06150 Tuha barva na kabinu
01162 Barva kabiny H3279

06485 Panel svétlometu a
naraznik: barva kabiny

5,13.

Briliantova bila 00733

00061 Nestandardni tuha barva

Spod. sch. v barveé kab.,
sch. kab. a defl. Seda
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kabiny 00617 Kryt spod. sch., sch. kab.
06151 Barva na kabinu - a defl. v barvé kabiny
metaliza 16153 Barvy kabiny a podvozku

04431 Nestandardni barva
kabiny - metaliza

KABINA - INTERIER

Mechanicky nastavitelny sloupek fizeni; Sedadlo fidiCe: vzduchove
odpruzeng; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Ulozny prostor na
tunelu motoru.

Optional
09271 Volant, kiize, Cernd barva 02600 Sedadlo spolujezdce:
03516 Pneumaticky nastavitelny vzduchové odpruzené
sloupek Fizeni 09106 Dvajité luxusni sedadlo
06012 Sedadlo spolujezdce: spolujezdce
pevné vinylové 00967 Cervené bezpecnostni
03376 Dvojité vinylové sedadio pasy
spolujezdce 04246 Stresni okno s ruénim
00072 Dvojité sedadlo oviadanim
spolujezdce, velur

KOMUNIKACNI A MANAGEMENT JiZzDY

Konektor FMS, pfipraveny; Digitaini tachograf, Stoneridge 1C verze
G2V2; Vykonnostni asistent fidice.
Optional

07706 Bez DAF Connect 16155 Audio vybaveni, znacky a

typy

BEZPECNOST A ZABEZPECENI

Rozpoznani omezeni rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent
pro rozjezd.

Optional
08631 Airbag (fidi¢) a 2 01723 Bez vystrazného
predpinace zvukového znameni pfi

couvani
16156 Balicky EC-ADR

bezpecnostnich past
07414 Vystraha pfi couvani se
samog. sefiz. hlasitosti

ODPRUZENI A NAPRAVY

Optional

04393 Manualni pfevodovka, 9 02800 Prevodovy pomér zadni
rychlosti. napravy 4,10

07667 Automaticka prevodovka 02808 Prevodovy pomér zadni
PowerLine, 8stupriova napravy 4,56

02313 Prevodovka s pfimym 03895 Prevodovy pomér zadni
zabérem napravy 5,71

01878 Prevodovy pomér zadni 02819 Prevodovy pomér zadni
napravy 3,31 napravy 6,33

01879 Prevodovy pomér zadni 02843 Mechanicka uzavérka
napravy 3,73 diferencialu

BRZDOVY SYSTEM
Vyfukova brzda.

PODVOZEK

Rozvor 3,26 m / zadni previs 1,00 m; Vyska podélniku 270 mm;
Jednotka DPF/SCR za kabinou, svislé vyusténi; Skfin akum. vpravo,
bez drzéku nahradniho kola; Plastova palivova nadrz na 115 I; Nadrz
kapaliny AdBlue(R) 20 |, vlevo za kabinou; Zastérky.

Optional
01623 Ochrana proti podjeti 03323 Zadni svetlo s diodami
vzadu LED

TAZNE ZARIZENI

Uzaviraci dil.

NASTAVBY A PRIPRAVY PRO NASTAVBY

Modul vyrobce nastaveb (BBM) pina verze; Aplikacni konektor pro
zametaci viiz; Rozmisténi otvort standardniho pripevnéni nastavby.

POHON POMOCNYCH ZARIZENI (PTO)
Optional

06282 Zadni PTO na 13 h, trvalé, 16148 Typy a umisténi PTO
pohon Cerpadla

24V NAPAJEN|
Alternator 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional
01897 Alternator 100 A



PODMINKY PROVOZU

Odlucovac vihkosti, nevyhrivany; Sani vzduchu na streSe kabiny.

Optional

02270 Chladné klima 04767 Odlucovac vihkosti,
vyhfivany

DODANI VOZIDLA

Standardni sada naradi.

Optional
06491 Sada naradi pro vychodni
Evropu

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.
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XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t RoadSweeper

1) Celkova technickd hmotnost vozidla v souladu s homologaci. 2) Celkova technicka hmotnost soupravy v souladu s homologaci.
3) Zatizeni ndpravy se standardni velikosti pneumatiky.
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Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY




