Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Podvozek, Mixer

INTERNATIONA
TRUCK OF THE YEAR J

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 K) 32000 kg 35500 kg
XD NewGen 410 MX-11 (300 KW / 408 K)
XD NewGen 450 MX-11 (330 KW / 449 K) Max. front 14200 kg

Max. rear 19000 kg
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DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz
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STUPEN VYBAVY

Optional
17448 Balicek Safety NGD 17595 BaliCek Executive Pack

XD/XF

KABINA - EXTERIER

Luxusni kabina Day Cab s bezkonkurenéni aerodynamikou pro jizdu
s nizkou spotfebou paliva a nizkymi emisemi CO2. Veliké a hluboko
posazené Celni sklo, zakfivené po stranach, v kombinaci s velkymi
bocnimi okny, nabizi fidi¢i neprekonatelny primy vyhled a zvySuje tak
bezpecénost silnicniho provozu. Délka kabiny: 2030 mm, Sitka kabiny:
2500 mm. Pocet vstupnich schiidkd kabiny: 3.; UloZeni kabiny
mechanické; LED diodové svétlomety; DAF Corner View.

Optional
07018 Sleeper Cab

06244 Kabina Sleeper High Cab
07586 Prov. predni Gasti 01925 Dvé pracovni svétla LED

podvozku: robustni pro zadni sténu kabiny
01226 Ulozeni kabiny vzduchove 01891 Vystrazné majaky, predni
03358 Vné&jsi slunedni clona Cast kabiny, pfipravené
03922 Mihova svétiavpredu 08629 DvawystraZné majaky

00936 Pfidavnd svétia LED na 03232 Celni skio s fOlii proti

00949 LED Skylight pfi. Sv.LED
stf., pripr.

stiese kabiny, pfipravena S'“”Ci N
01836 Svétlomety LED Skylight 03317 Zadni okno: dvojité
zaskleni
07343 Bocni okno dveri
spolujezdce

01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional
00008 Nast. stt. spoiler kratky, 00097 Nast. stfedni spoiler pro
Sleeper High Cab kabinu Sleeper Cab

00082 Nastavitelny stfedni spoiler 00020 Nast. stf. spoiler, dl. nizky,
pro kabinu Day Cab Sleeper High Cab

BARVY

Barva kabiny E1980 Kiigtalové bila; Sedd barva podvozku.; Barva
narazniku: Krystalicka bila.

KABINA - INTERIER

Barva oblozenf interiéru kabiny: Luxury; Povrchova Uprava pristrojové
desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo fidice:
Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s latkovym potahem; Bez
stolku na palubni desce; Ulozna prihradka uprostred; Automaticka
regulace teploty a klimatizace; Bez pridavného vytapéeni kabiny.

Optional
02354 Volant se stfibrnymi 02117 Treti sedacka
akecenty 02837 Stolek na palubni desce

02355 Kozeny volant 03948 Jedna zésuvka
02353 Dekorace interiéru kabiny: 03954 Chladnicka

Argenta 02838 P&nova matrace pro dolni
02350 Dekorace interiéru kabiny: 182ko

Natura 02854 Matrace Xtra Comfort pro
07733 Sedadlo fidiCe: Luxury Air dolni I6zko
07736 Sedadlo ridice: Super Air 01775 Matrace Xtra Comfort+
07737 Sedadlo fidice: Xtra chrani¢ matrace na dol.
Leather Air [GZko
09541 Sedadlo fidi¢e s 06970 Automatické oviadani
podruckami klimatizace kabiny
01740 Loketni opérka na obou
strandch sedadla fidice

KOMUNIKACNI A MANAGEMENT JizDY

DAF Connect; Digitalni tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nast.
om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco pfi 90 km/h; DAF Infotainment
Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivni tempomat (ACC) s FCW.

Optional

09681 Priprava pro Maut 09908 Tempomat

06211 DAF Infotainment System 08023 Adaptivni tempomat s
s radiem FM/DAB/DAB+ FCW a AEBS-3

03470 DAF Infotainment System: 06991 Ovladani prediktivniho
Exclusive, pfipraveno tempomatu

01915 DAF Infotainment System: 06992 Prediktivni tempomat Lite
Luxury Plus

BEZPECNOST A ZABEZPECENI

Systém varovani pfi opusténi jizdniho pruhu; Bez oviadani stability
vozidla; Zakladni systém imobilizéru motoru; Bez balickd EC-ADR,;
Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional
08631 Airbag (fidi¢) a 2 00795 Bezpecnostni predpisy
predpinace EC ADR

bezpecnostnich past

ODPRUZENI A NAPRAVY

Predni: 2 x 7,10 1, parabolické, 163N; Zatizeni zadni napravy 9,50 +
9,50 t; Zadn”: 19,00 t, lichobTg., SR1132T, Bez zvedaciho zarizeni.

RAFKY A PNEUMATIKY

Hnana zadni naprava (napravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO
AFMAXS 156/150 L Steering ABA; R1,315/70R22.5GO AFMAXD
154/150 L Traction ACA.

Optional
16152 RUzné znacky a typy
pneumatik

POHANECI SOUSTAVA

Motor MX-11, 6vAIcovA” naftovA” motor, s vAScekrokovAm

toATivA'm momentem, 10,8 I. VA'kon 270 kW (367 k) pLOi 1600

ot./min. MaximATnAS toATivA” moment 1950 Nm pLOi 900aC61125

ot./min.; Emise vyfukovych plynd Euro 6; Eko. palivo; 12st. prevod.

TraXon 12TX2610 OD, pomér 12,92-0,77; Pfevodovy pomér 12,92 -

0,77; Prevodovy pomér zadni ndpravy 3,73.

Optional

07110 Eko. vykonnost

01514 Vyzva k pohybu

07101 Standardni preprava,
verze Lite

09637 Preprava kapalin

09638 Provoz v terénu

01498 Terénni aplikace s funkci
Rock-free

03720 Bez ASR

BRZDOVY SYSTEM

Vyfukova brzda; Kotouc¢ové brzdy s vnitfnim chlazenim vpredu i
vzadu. Dvouokruhova brzdové vzduchova soustava s elektronickym
systémem EBS..

Optional
09921 Motorova brzda MX
02715 Retardér ZF

01572 Elektropneumatické
ovladani parkovaci brzdy

01497 Pneumat. ovladani park.
brzdy s hlas. upozornénim

00929 Pohanéna zadni naprava
s bubnovymi brzdami
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PODVOZEK

Rozvor 5,30 m / zadni previs 1,65m; Vyska podélniku 310 mm;
Standardni umisténi komponent; 340! hlinik. palivova nadrz LH, vyska
620 mm; Nadrz kapaliny AdBlue(R) 45 |, vievo pod skf. aku.;
Ochrana proti podjeti vpredu; Zastérky.

Optional
16157 Palivové nadrze, material 03323 Zadni svétlo s diodami
a velikosti LED

TAZNE ZARIZENI

Uzaviraci dil.

Optional

07033 Zavésné zafizeni pro 08027 Zavésné zafizeni pro
privés Ringfeder D = 13,7 privés Rockinger D=20,0

07034 Zavésné zarizeni pro 04659 Kabel EBS privesu

privés Ringfeder D = 20,0
08026 Zavésneé zafizeni pro
privés Rockinger D=13,0

NASTAVBY A PRIPRAVY PRO NASTAVBY

Pripojka pro pridavna zarizeni na podvozku.

Optional
09421 Pridavna rezervni kabeldz 09200 Podvozek ve standardni
priprave

POHON POMOCNYCH ZARIZENI (PTO)
Optional
16148 Typy a umisténi PTO

24V NAPAJENI
Alternator 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternator 130 A 07671 Akumulatory 2x 210 Ah
08775 Alternator 150 A AGM, typ C

08797 Baterie 2 x 175 Ah 06440 Akumulatory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

Sahmot. podv. souv. tech. max. CHV 32a000akg; S hnaci soust.
souv. max. CHJS 35 500 kg, tfida 2.

PODMINKY PROVOZU

Standardni sani vzduchu vpredu.

Optional
02260 Pridavna izolace kabiny ~ 06614 Protiprachovy kryt
03648 Podtlakové sani vzduchu

vysoké

SERVIS A UDRZBA

Zaruka Plus — Hnaci soustava, postara se po dobu 1 roku o celé
vozidlo jak bylo dodano vyrobcem OEM (s vyjimkou skute¢né
opotfebenych soucasti), 2. a 3. rok poskytuje zaruku na hnaci
soustavu az do 300 000 km a zaruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodlouzeny interval
servisu

DODANI VOZIDLA

Minimalni sada naradi.

Optional
07569 Zvedak

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

DA -




XD 370

FAD 8X4 Podvozek, Mixer

Wheelbas: E Unladen weight? Gross Carrying Capacity Variable dimensions
m 5,05 1,65 6600 2563 9163 7600 16437 22837 0,50 0,07 2,01 6,28 6,70 8,23 1,16 1,09 18,39 19,70
Zf) 5,30 1,65 6623 2715 9338 7577 16285 22662 0,50 0,07 2,01 6,60 7,05 8,48 1,16 1,09 19,12 20,43
> 5,70 1,65 6553 2819 9372 7647 16181 22628 0,50 0,07 2,01 7,11 7,59 8,88 1,16 1,09 20,28 21,60
<
o
m 5,05 1,65 6727 2539 9266 7473 16461 22734 0,83 0,07 2,01 5,65 6,07 8,23 1,16 1,09 18,39 19570
6 5,30 1,65 6747 2694 9441 7453 16306 22559 0,83 0,07 2,01 5,98 6,42 8,48 1,16 1,09 19,12 20,43
o 5,70 1,65 6676 2799 9475 7524 16201 22525 0,83 0,07 2,01 6,48 6,97 8,88 1,16 1,09 20,28 21,60
i
o
[
i}
_
(0]
o 5,05 1,65 6765 2531 9296 7435 16469 22704 0,83 0,07 2,49 5,67 6,08 8,23 1,16 1,09 18,39 19,70
< 5,30 1,65 6785 2685 9471 7415 16315 22529 0,83 0,07 2,49 6,00 6,43 8,48 1,16 1,09 19,12 20,43
(I) 5,70 1,65 6713 2792 9505 7487 16208 22495 0,83 0,07 2,49 6,50 6,99 8,88 1,16 1,09 20,28 21,60
o}
I
o
i
o
[
L
i
(0]

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WD:2,05 WT:1,40 HV™:1,06 HV™:097 RB:0,79 SB:1,82 TB'):248

1) Celkova technickd hmotnost vozidla v souladu s homologaci. 8) Vyska nenalozeného vozidla uprostred hnané napravy.

2) Celkova technicka hmotnost soupravy v souladu s homologaci. 9) Vyska nalozeného vozidla uprostred hnané napravy.

3) Zatizeni ndpravy se standardni velikosti pneumatiky. 10) TK = prumer otéceni mezi obrubniky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypocitana z téchto prvkd: Pouze polozky standardni specifikace plus 340 litrti 11) TW = prumer otaceni mezi stenami.
paliva, 45 litr kapaliny AdBlue® a hmotnost fidice 80 kg, tolerance + 3 %. Zména specifikace mize mit 12) Vyska nenaloZeného vozidla uprostred predni napravy (naprav).
velky viiv na hmotnost vozidla, 13) Vyska nalozeného vozidla uprostred predni napravy (néprav).

5) Dalsi rozmery AE jsou k dispozici pro vetsinu WB. Upravit zadni previs do vypocitané délky nastavby. 14) TB je celkova $itka vzadu. (Ve stfedu predni ndpravy 255).

6) Prezentované CB je zalozeno na standardnim privodu vzduchu nebo vyfuku.

7) Vypocitat délku nastavby podle pozadavku zakaznika pomoci systému TOPEC. Prezentovana délka

nastavby je zaloZzena na rovnomerne rozlozeném nakladu a vozidle nalozeném na maximaini zatizeni napravy

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.
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A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY




